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M TROTIR DE BIOT -

Apparell pour etude de 1a polarlsation de la lumieree

L’ensemble se compose d’eléments alignes, montés sur

pieds de Torme croissant (du type standard pour DANC

d’OPTIQUE ! EN S I“NEMENT? rendus solldalres par une tige de

diamdtre IGmmm

Le POLARISEUR : méntage tournaht déﬁé 1’axe du
systeme parallelement a la tige d’accouplement dont la rota-

- tionl se mesure- sur.un cercle divisé se trouVant a4 1’une de
. ges extremlﬁes. Do _

La source 1um1neuse,,qu1 d01t fournlr un- faisceau
lumineux homogene, paralléle et sans aucune ftrace de polari-
sation est composé. d’une petite lanterne équipée de 2 ‘
condenseursg d’un dlaphragme avec dépoli et d’une lampe basgse

" tension ; 6 volts a fildment trés ramassé assimilable 3 une

source: ponctuelle - Lie falscean de lumiére parallele projetd
sur un mireir de verre noir & inclinaisor variable dont 17
angle de rotation est mesurable sur un demi-cercle divisé.

La ldanterne et 1e miroir gont solidaires par 1’intermé-
diaire d’un panthographe réglé de telle facon gue la lanter-
ne déplace d’un angle double du mircir afin que le falsceau
dmergent soit toujours dans 1’axe du montage.

- LZANALYSHEUR : miroir de verre noir pivotant autour de
1’sxe da 4 eéme pied surport. Cette rotation se mesure sur
un cercle divisé a demeure sur le pled. Un écran en plexiglas
dépoli fixé & I0 cms environ, en avant du miroir regoit
1’image & la gsortie du systeme et permet de 1’exam1ner bar
‘transmlsslon, .done, avec le mlnlmum de perte de 1umlere

PORTE - LENTILLE : Sur pied standard peut recevoir

“leg piéces & examinher en polarlsatlon, cellophane, lame de

mica, ou de quartz ecta..o...

L’image de ce's® pleces peut &tre pr03etée sur 1’&cran

de Lranglyseur a 1lgide . d’un condengeéur dans son porte-
- lentille diamdtre - 80 - monté sur un pled standard.
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MANIPULATION

Régler le polariseur & 1’incidence de BREWSTER (57°)

Faire tourner 1’anglyseur jusqu’a extinction compldte
de la tache lumineuse, a ce moment, le wmiroir se trouvera
lul aussi a 57°  de 1’axe.

. Les pitces dont la polarisation doit atre étudide
sont montées derriére 1’anglyseur et leur image est mise au
point sur 1’écran dépoli par déplacement du condenseur.

EXPERIENCTS CLASSLOUDS :

Un tube fermé & ses detix extrémitds par des hublots
" parzsllidles et rempli d’une solution.de glucose permet de
montrer la polarisation rotitoire du suere. -

_Une piléce de plastique transparente ou de ‘vVerre gur
laguelle on exerce une pression srticielle & l’aide d’un
serre~ joint, par exemple, permét .de ‘montrer les tensions
. produisant une bi-refringénte aceidentelle, . ="

Nous fabriquons tout le  MATERIEL d’ENSEIGNFMENT de
120PTIQUE de la PHYSIQUE = (Documentations - sur “demgnde)

et pouvons, éventuel Tement, rious charger de la remise en

*';étét~djappareilsg“m%me'trés"anciens,‘ou de provengnce
etrangére. - - S : :
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